
- 230

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  



231 -



- 232

O
gn

i i
nt

er
ve

nt
o 

è 
m

ir
at

o



233 -



- 234

Tipologia edificio: luogo di culto
Località: Brescia
Tipologia intervento: riqualificazione termica edificio esistente 

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione di impianto idrico ed impianto di riscaldamento a superficie radiante 

Prodotti utilizzati:
distribuzione idrica realizzata con tubi sfilabili ed impianto a pavimento per riscaldamento con piastra base mod. PST 30•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  

PIANO TERRA
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Tipologia edificio: chiesa
Località: Torino
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione di impianto radiante a pavimento per la climatizzazione invernale

Prodotti utilizzati:
sistema a pannelli radianti a pavimento mod. PST 30 per il riscaldamento e il raffrescamento•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: museo adiacente a una chiesa
Località: Treviso
Tipologia intervento: riqualificazione termica edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto di riscaldamento radiante a pavimento nel museo adiacente 
alla chiesa

Prodotti utilizzati:
impianto a pavimento per il riscaldamento realizzato con polistirolo mod. PST 30•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: chiesa 
Località: Bergamo 
Tipologia intervento: riqualificazione termica edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto di riscaldamento radiante a pavimento, installazione caldaia a 
condensazione

Prodotti utilizzati:
impianto a pavimento per riscaldamento realizzato con piastra base mod. PST 30•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•
caldaia a condensazione ProCon 75 H•

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: chiesa 
Località: Verona
Tipologia intervento: riqualificazione termica edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto di riscaldamento a pavimento e parete

Prodotti utilizzati:
impianto a pavimento realizzato con polistirolo mod. PST 20 e tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•
impianto a parete realizzato con pannelli pre-assemblati mod. NIC•
tubi multistrato diam. 20x2•

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: museo di arte sacra
Località: Alessandria
Tipologia intervento: riqualificazione termica edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto di riscaldamento radiante a pavimento

Prodotti utilizzati:
impianto radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PSM 55•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: chiesa
Località: Como
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio

CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione impianto di riscaldamento a pavimento, caldaia con accumulatore 
integrato, pannelli solari sottovuoto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria 

Prodotti utilizzati: 
impianto a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 30•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•
pannelli solari sottovuoto mod. HP 16•
caldaia mod. 680•
gruppo per la produzione istantanea di acqua sanitaria 70 kW•
gruppi di riscaldamento per le varie zone dell’edificio•
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Tipologia edificio: chiesa
Località: Trento
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto radiante a pavimento

Prodotti utilizzati: 
installazione impianto a pavimento per il riscaldamento realizzato con polistirolo mod. PSM 40•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: convento 
Località: Brescia
Tipologia intervento: riqualificazione termica edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione di impianto a pavimento e impianto solare con pannelli sottovuoto per 
l’integrazione del riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria

Prodotti utilizzati:
16 mq pannelli solari sottovuoto mod. HP 20•
bollitore BSF da 300 lt•
bollitore B2S da 800 lt•
impianto di riscaldamento a pavimento, realizzato con polistirolo mod. PSM 40•
tubo in polietilene PE-Xc diam. 16x2•

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  

PIANO TERRA
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Tipologia edificio: chiesa
Località: Pavia
Tipologia intervento: riqualificazione edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto radiante a pavimento

Prodotti utilizzati:
impianto radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 30•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•

Luoghi di culto•  • • •     • • • •     • • • •  
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