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Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: cartoleria
Località: Treviso
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto a pavimento di riscaldamento e raffrescamento, completo di 
deumidificazione

Prodotti utilizzati:
impianto a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 30•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•
1 Gruppo frigo da 16kW•
1 Deumidificatore DRY 800•

Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: libreria situata al piano terra di un complesso residenziale
Località: Gorizia
Tipologia intervento: realizzazione nuovo spazio commerciale

Caratteristiche impianto: realizzazione di impianto a pavimento per il riscaldamento e raffrescamento, ricambi aria 
con recuperatore di calore

Prodotti utilizzati: 
pannelli radianti a pavimento mod. GS 60•
pannelli radianti a pavimento mod. PSM 32, installati nel soppalco•
10 radiatori inclinabili in alluminio a basso contenuto d’acqua per le toilettes•
tubo “sfilabile” in polietilene reticolato PE-Xc per la distribuzione idrica•
1 regolazione Comfort 3 per il raffrescamento•
deumidificatore DRY 4, della portata di 1800 mc/h•
sensori di temperatura e umidità•
chiller ad aria mod. 34 kW•

Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: serra 
Località: Modena
Tipologia intervento: riqualificazione termica uffici e serra

Caratteristiche impianto: realizzazione impianto di climatizzazione radiante a pavimento per il riscaldamento degli uffici 
e della serra di circa 500 m2

Prodotti utilizzati: 
1 cella ecotermica da 34 kW•
1 accumulatore•
impianto di riscaldamento a pavimento, realizzato con pannelli radianti mod. PST 30•

Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  



217 -
GRUPPO DISTRIBUZIONE SISTEMI IDROSANITARI



- 218

Tipologia edificio: negozio di alimentari
Località: Pavia
Tipologia intervento: riqualificazione edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: realizzazione impianto di riscaldamento radiante a pavimento

Prodotti utilizzati:
impianto a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 30•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•

Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: negozio di calzature
Località: Brescia
Tipologia intervento: riqualificazione energetica uffici

Caratteristiche impianto: realizzazione impianto di riscaldamento a pannelli radianti 

Prodotti utilizzati:
impianto di riscaldamento a pavimento, realizzato con piastra base mod. PSM 40•
tubi in polietililene reticolato PE-Xc diam. 16x2•
1 termoregolatore compatto digitale e 1 termostato ambiente•

Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: uffici commerciali
Località: Vicenza
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio

Caratteristiche impianto: realizzazione impianto di riscaldamento e raffrescamento a pannelli radianti, integrato con 
deumidificatori e gruppo frigo 

Prodotti utilizzati:
impianto radiante a pavimento realizzato con pannelli base mod. PST 20 e tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•
1 gruppo frigo aria/acqua da 13 kW solo freddo•
3 deumidificatori DP24•
3 sonde ambiente TH•

Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  

PRIMO PIANOSECONDO PIANO

TERZO PIANO
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Tipologia edificio: negozio arredo bagni, magazzino, uffici 
Località: Trento
Tipologia intervento: costruzione nuovo edificio

Caratteristiche impianto: realizzazione di impianto radiante a pavimento per il riscaldamento e raffrescamento, 
installazione gruppo frigo, deumidificazione

Prodotti utilizzati:
impianto radiante a pavimento realizzato con piastra base mod. PST 30•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•
gruppo frigo•
impianto di deumidificazione•

Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  
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Tipologia edificio: centro estetico
Località: Milano
Tipologia intervento: ristrutturazione edificio esistente

CARATTERISTICHE INTERVENTO: installazione impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento 
completo di impianto di deumidificazione 

Prodotti utilizzati:
impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante realizzato con piastra base mod. PST 30 e tubi in polietilene•
PE-Xc diam. 16x2
1 centralina di regolazione Comfort 4 con 4 sonde ambiente T, che misurano la temperatura, e 2 TH, che misurano•
temperatura e umidità
2 deumidificatori Dry a incasso completi di controcassa e pannello frontale•

Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  



227 -
GRUPPO DISTRIBUZIONE SISTEMI IDROSANITARI



- 228

Tipologia edificio: uffici tipografici 
Località: Pavia
Tipologia intervento: riqualificazione termica uffici

Caratteristiche impianto: realizzazione impianto di riscaldamento a pannelli radianti alimentato da caldaia a 
condensazione

Prodotti utilizzati:
impianto di riscaldamento a pavimento, realizzato con piastra base mod. PST 30•
tubi in polietilene PE-Xc diam. 16x2•
caldaia a condensazione•

Spazi commerciali•  • • •     • • • •     • • • •  

PRIMO PIANO

PIANO TERRA
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